a“czV fjvgod
a“czZV VbWgV
a“czZV hbzZgVayYd

a"czZV V\ViVv

a"czZV \"VYV
a"cZV eZgaV
a"cZV ideVo~d
a“czZV Vbzi~hiV
a“czZV Y~VbVciZz
a”~czZV oV]|[[~gd
a“czZV Xdgc~dal

a“czZV gjW~cd



Per verificare quali siano le funzioni per cui € certificato I'occhiale e sufficiente rilevarne la marcatura. Infatti, come prevede la
normativa europea EN166, ad ogni lettera e ad ogni numero riportati sulla montatura e sulle lenti corrisponde una precisa prerogativa
come riportato nella tabella in calce. Tutti gli occhiali sono DPI di Il categoria.

Colore lente Sl ol Applicazioni Certificazione
Marcatura
Per utilizzo negli ambienti dove la
Incolore WW 1F protezione occhi € richiesta per i rischi piu | EN 166 protezione meccanica
comuni.
Garantisce alta visibilita in condizioni di
Giallo WW 1F scarsa luminosita. Fornisce protezione dai | EN 166 protezione meccanica
rischi piu comuni.
Per utilizzo all’esterno quando i raggi solari | EN 166 protezione meccanica
Griaio 5:3.1 WW 1F ed il riverbero possono affaticare I'occhio. EN 172 protezione da radiazioni solari
9 ' Consente un buon riconoscimento dei EN 170 protezione UV (solo per modello
segnali del traffico. 9204)
Lente ad elevata prestazione per utilizzo
Indoor/Outdoor 5.1.7 WW 1F |’n ambu_entl chiusi e all’'esterno. Riduce EN 166 protez!one meccanica _
I'abbagliamento provocato dalla luce solare | EN 172 protezione da radiazioni solari
e artificiale.
Per utilizzo esterno quando la luce ed il
. riverbero solare possono affaticare la vista. | EN 166 protezione meccanica
Blu a specchio 5-3.1 WW 1F : . . . . RN .
Consente un buon riconoscimento dei colori | EN 172 protezione da radiazioni solari
di segnaletica.
Per utilizzo esterno quando la luce ed il
- . riverbero solare possono affaticare la vista. | EN 166 protezione meccanica
Grigio a specchio 5-3.1Ww1F Consente un buon riconoscimento dei colori | EN 172 protezione da radiazioni solari
di segnaletica.
Per utilizzo esterno quando la luce ed il
Rosso a specchio 5.3.1 WW 1F riverbero solare possono affatlcare Ia_V|sta. _ EN 166 protez!one meccanica _
Consente un buon riconoscimento dei colori | EN 172 protezione da radiazioni solari
di segnaletica.
Marrone 5.41WW 1F Per' ut_lllzzo all’esterno quanc_jo i raggl sqlan EN 166 protez!one mecca_nlcg _ _
ed il riverbero possono affaticare I'occhio. EN 172 protezione da radiazioni solari
Verde . EN 166 protezione meccanica
gradazione 2.0 2WW 1F Protezione da saldatura. EN 169 protezione da saldatura
Verde 4WW 1E Protezione da saldatura. EN 166 protezione meccanica

gradazione 4.0

EN 169 protezione da saldatura

Signilcato marcatura lente:

[Esempio di marcatura: 5-3.1 WW 1F |

5 la prima cifra indica il tipo di protezione:
2 e 3=UV, 4= IR, 5 e 6= radiazione solare;
3.1 livello di protezione riferito al primo numero;
1.7 trasmissione luminosa dal 43,2% al 58,1%;
2.5 trasmissione luminosa dal 17,8% al 29,1%
3.1 trasmissione luminosa dal 8% al 17,8%;
4.1 trasmissione luminosa dal 3% al 8%;

Ww
1/213

identificazione del fabbricante;

Classe ottica (1 = uso continuativo, 3= uso occasionale);
SIF/B/A Resistenza all'impatto:

S= robustezza aumentata (12 m/sec);

F= Impatto a bassa energia (45 m/sec);

B= Impatto a media energia (120 m/sec);

A= Impatto ad alta energia (190 m/sec).




EN166

EN166-EN172

EN166-EN172

60i$ <#8

Astine: colore grigio
Lente: incolore
Marcatura oculare: WW 1F

A

6gi$ <#86

kZgh~dcZ Vci*VeeVccVbZcid

I

69i% <#<

Astine: colore grigio
Lente: colore grigio
Marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F

T

6g9i$ <#<6

kZzgh~rdcz Vci*VeeVccVbzcid

I

6gi$ <H#>

Astine: colore grigio
Lente: indoor/outdoor
Marcatura oculare: 5-1.7 WW 1F

(0l

J
b




6gis [ #8

Montatura: colore blu
Lente: incolore
Marcatura oculare: WW 1F

D

6gi$ 7#86

kZgh”~dczZ Vci*VeeVccVbZcid

[

6gi$ 1 #<

Montatura: colore blu
Lente: colore grigio
Marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F

[

6gis (#<06

kZzgh~dcz Vci*VeeVccVbZcid

[N

6gi% 7#>

Montatura: colore blu
Lente: indoor/outdoor
Marcatura oculare: 5-1.7 WW 1F

LTHA

v

EN166

EN166-EN172

EN166-EN172



Linea Ambra
. W oy -

EN166

EN166-EN172

EN166-EN172

& il “H..{" .'._‘.r"‘

6gi$ 7#<>

Montatura: colore blu
Lente: colore giallo
Marcatura oculare: WW 1F

TNV

69i$ (#7H

Montatura: colore blu
Lente: colore blu a specchio
Marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F

I

6g9i$ 7#<H

Montatura: colore blu
Lente: colore grigio a specchio
Marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F

IV

|
i
j




@ Linea Ambra

-

69i% 7#8

Montatura: colore blu
Lente: colore marrone
Marcatura oculare: 5-4.1 WW 1F

I

6g9i% B#8

Montatura: colore bordeaux
Lente: incolore
Marcatura oculare: WW 1F

D

6gi% B#86

kZzgh~dcz Vci*VeeVccVbZcid

LT

69i$ B#<

Montatura: colore bordeaux
Lente: colore grigio
Marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F

(A

6gis B#<6

kZgh”dczZ Vci*VeeVccVbZcid

R

!

e e T

EN166-EN172

EN166

EN166-EN172




EN166-EN172

EN166

EN166-EN172

6gi$ B#>

Montatura: colore bordeaux
Lente: indoor/outdoor
Marcatura oculare: 5-1.7 WW 1F

AT

6gi$ B#<>

Montatura: colore bordeaux
Lente: colore giallo
Marcatura oculare: WW 1F

I

69is B#/7H

Montatura: colore bordeaux
Lente: colore blu a specchio
Marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F

I




@ Linea Ambra

60i$ B#<H

Montatura: colore bordeaux
Lente: colore grigio a specchio
Marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F

e

|

6gi$ B#B

Montatura: colore bordeaux
Lente: colore marrone
Marcatura oculare: 5-4.1 WW 1F

AR

EN166-EN172

EN166-EN172



EN166

EN166-EN172

EN166-EN172

EN166

60i$ <#86

Montatura: colore grigio
Lente: incolore antiappannamento
Marcatura oculare: WW 1B

LR

u
|

6g9i$ <#<6

Montatura: colore grigio
Lente: colore grigio antiappannamento
Marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F

[

69i$ <#>6

Montatura: colore grigio
Lente: indoor/outdoor antiappannamento
Marcatura oculare: 5-1.7 WW 1F

T

6gi$ <#<>6

Montatura: colore grigio
Lente: colore giallo antiappannamento
Marcatura oculare: WW 1B

(i




@ Linea Agata

69i% <#86

Montatura: colore grigio
Lente: incolore antiappannamento
Marcatura oculare: WW 1B

LA

m—

6g9i% < # < 6
Montatura: colore grigio

Lente: grigio antiappannamento
Marcatura oculare: 5-3.1 WW 1B

[

6gi$ <#<>06

Montatura: colore grigio
Lente: colore giallo antiappannamento
Marcatura oculare: WW 1B

N1l

EN166

EN166-EN172

EN166



-
Linea Giad:

11

EN166 6gis <>#8

Astine: colore giallo
Lente: incolore
Marcatura oculare: WW 1F

ANV

6gi$ <>#86

kZgh~dcZ Vci*VeeVccVbZcid

|
|
|

Astina allungabile e orientabile

1

EN166-EN172 6gis <>HKL
Astine: colore giallo

Lente: colore grigio
Marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F

L

6gi$ <>H#<6

kZzgh~dczZ Vci*VeeVccVbZcid

‘:

Astina allungabile e orientabile

I 1Al

EN166-EN172 6gis <>SH>
Astine: colore giallo
Lente: indoor/outdoor
Marcatura oculare: 5-1.7 WW 1F

Astina allungabile e orientabile

[T




@ Linea Giada

6gi$ <>SH<>
Astine: colore giallo

Lente: colore giallo

Marcatura oculare: WW 1F

Astina allungabile e orientabile

IR

-

6g9i$ <>#7H

Astine: colore giallo
Lente: colore blu a specchio
Marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F

Astina allungabile e orientabile

I

69i% <>SH#H<H

Astine: colore giallo
Lente: colore grigio a specchio
Marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F

Astina allungabile e orientabile

[T

6gi$ <>#GH

Astine: colore giallo
Lente: colore rosso a specchio
Marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F

Astina allungabile e orientabile

[

EN166

EN166-EN172

EN166-EN172

EN166-EN172



> <

e
-

L 2

Linea Perla',: : @

13

EN166 6gis <#38

Astine: colore grigio
Lente: incolore
Marcatura oculare: WW 1F

Bl

6gi$ <#86

kZgh~dcZ Vci*VeeVccVbZcid

Astina allungabile e orientabile

11

EN166-EN172 6gis <#<

Astine: colore grigio
Lente: colore grigio
Marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F

IR

6gi$ <#<6

kZzgh~dczZ Vci*VeeVccVbZcid

Astina allungabile e orientabile

i
|

I
EN166-EN172 6gis <#>

Astine: colore grigio
Lente: indoor/outdoor
Marcatura oculare: 5-1.7 WW 1F

Astina allungabile e orientabile

L



@ Linea Perla

14

6gi$ <Hf <>

Astine: colore grigio
Lente: colore giallo
Marcatura oculare: WW 1F

EN166

Astina allungabile e orientabile

6g9i$ <#7H

Astine: colore grigio
Lente: colore blu a specchio
Marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F

EN166-EN172

Astina allungabile e orientabile

6gi$ <#<H

Astine: colore grigio
Lente: colore grigio a specchio
Marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F

EN166-EN172

Astina allungabile e orientabile

6gi$ <#B

Astine: colore grigio
Lente: colore marrone
Marcatura oculare: 5-4.1 WW 1F

EN166-EN172

Astina allungabile e orientabile




EN166

EN166-EN172

Linea Topazio @

15

6g9i$ <#8

Astine: colore grigio
Lente: incolore
Marcatura oculare: WW 1F

6gi$ <#86

kZgh~rdczZ Vci*"VeeVccVbZcid

Astina allungabile e orientabile

6gi$ <#A

Astine: colore grigio
Lente: indoor/outdoor
Marcatura oculare: 5-1.7 WW 1F

Astina allungabile e orientabile




@ Linea Ametista

16

6g9i% <#8

Astine: colore grigio
Lente: incolore
Marcatura oculare: WW 1F

6gi% <#86

kZzgh”~dcz Vci®*VeeVccVbzZcid

6gi% <#<

Astine: colore grigio
Lente: colore grigio
Marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F

6g9i% <#<6

kZzgh~dcz Vci*VeeVccVbZcid

691 < H#>

Astine: colore grigio
Lente: indoor/outdoor
Marcatura oculare: 5-1.7 WW 1F

EN166

EN166-EN172

EN166-EN172



Linea Ametista @

17

EN166 6gis <#<>

Astine: colore grigio
Lente: colore giallo
Marcatura oculare: WW 1F

EN166-EN172 6gis <#7H

Astine: colore grigio
Lente: colore blu a specchio
Marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F

EN166-EN172 6gis <#<H

Astine: colore grigio
Lente: colore grigio a specchio
Marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F

EN166-EN172 6gis <#GH

Astine: colore grigio
Lente: colore rosso a specchio
Marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F




@ Linea Diamante

18

6gis B#8

Montatura: colore marrone
Lente: incolore
Marcatura oculare: WW 1F

6gis B#86

kZgh”dcZ Vci®VeeVccVbZcid

6g9i% B#<

Montatura: colore marrone
Lente: grigia
Marcatura oculare: 5-2.5 WW 1F

6gis B#<6

kZzgh~dczZ Vci*VeeVccVbZcid

69i$ B#<>

Montatura: colore marrone
Lente: colore gialla
Marcatura oculare: WW 1F

EN166

EN166-EN172

EN166



EN166

EN166-EN172

EN166

Linea Diamante @

19

609i$ C#8

Montatura: colore nero
Lente: incolore
Marcatura oculare: WW 1F

6gis C#86

kZzgh~dcZ Vci*VeeVccVbZcid

6gi$ C#<

Montatura: colore nero
Lente: colore grigio
Marcatura oculare: 5-2.5 WW 1F

6gi$ C#<6

kZzgh~rdczZ Vci*VeeVccVbzcid

69i$ CH#H<>

Montatura: colore nero
Lente: colore giallo
Marcatura oculare: WW 1F




@ Linea Zaflro

20

6gi$ 8

Lente: incolore
Marcatura oculare: WW 1F

6gi% K(

Lente: colore verde gradazione 2.0
Marcatura oculare: 2 WW 1F

6gi% K*

Lente: colore verde gradazione 4.0
Marcatura oculare: 4 WW 1F

EN166

EN166-EN169

EN166-EN169



Linea Corniola @

EN166 6gis B#38

Montatura: colore marrone
Lente: incolore
Marcatura oculare: WW 1F

Astina allungabile

EN166-EN170 6gis B#<

Montatura: colore marrone
Lente: colore grigio
Marcatura oculare: 3-3 WW 1F

Astina allungabile

EN166 6gis B#<>

Montatura: colore marrone
Lente: colore giallo
Marcatura oculare: WW 1F

Astina allungabile




@ Linea Corniola

22

69i% C#8

Montatura: colore nero
Lente: incolore
Marcatura oculare: WW 1F

Astina allungabile

69i% C#<

Montatura: colore nero
Lente: colore grigio
Marcatura oculare: 3-3 WW 1F

Astina allungabile

6gis CH#H<>

Montatura: colore nero
Lente: colore giallo
Marcatura oculare: WW 1F

Astina allungabile

EN166

EN166-EN170

EN166



Linea Rubino @

23

EN166 6gis C#8

Montatura: colore nero
Lente: incolore
Marcatura oculare: WW 1F

6gis C#86

kZzgh~rdczZ Vci*"VeeVccVbZcid

Astina allungabile

EN166-EN172 6gis C#<

Montatura: colore nero

Lente: colore grigio
Marcatura oculare: 5-3.1 WW 1F

6gi% C#<6

kZzgh~rdcz Vci*VeeVccVbzcid

Astina allungabile







" 688>6A> >AIGO6CI>

| facciali filtranti della linea OPTER sono conformi alla Norma Europea EN149:2001 e detengono il marchio CE come prescritto dalla direttiva
Europea 89/686 e dal D.L. 475 del 04/12/92.

Tutti i facciali hanno superato i test di prova opzionali con polvere di dolomite previsti dalla norma e riportano la marcatura “D”. Cio0 significa
che il facciale puo essere utilizzato fino a quando si avverte una maggior resistenza respiratoria dovuta all'intasamento.

Guarnizione di tenuta in schiuma poliuretanica in corrispondenza dell’area nasale (in alcuni modelli lungo tutto il bordo del facciale) con un
ottimo potere traspirante.

Tutti i facciali filtranti sono DPI di Ill categoria.



FACCIALI FILTRANTI FFP1D

26 PER POLVERI E AEROSOL A BASSA TOSSICITA

Limiti d’impiego:  per concentrazioni di contaminante fino a 4,5 X TLV.

- Principali campi di utilizzo:  edilizia, industria alimentare, tessile, meccanica.
- Guarnizione lungo l'area nasale.

! ! EN14
69i% & & - - 9
;688>6A: ;>AIG6CI: ;;E'9
Peso: gr 12,4
6gis &' - - EN149
;688>6A: ;>AIG6CI: ;;E'9

Xdc kVakdaV

Peso: gr 15,7



FACCIALI FILTRANTI FFP2D

PER POLVERI E AEROSOL A MEDIA TOSSICITA 27

Limiti d’'impiego:  per concentrazioni di contaminante fino a 12 X TLV.

- Principali campi di utilizzo:  industria farmaceutica, ceramica, verniciatura a polvere
- Guarnizione lungo l'area nasale.
- Versione con valvola disponibile anche con guarnizione lungo tutto il bordo del facciale

EN149

EN149

EN149

1
6gi% &(&"
1688>6A: ;>AIG6CI: ;;E(9

Peso: gr12,8

6gi$'&("'

;688>6A: ;>AIG6CI: ;;E(9
Xdc kVakdaV

Peso: gr 16,2

cod & ('-- 6

;688>6A: ;>AIG6CI: ;;E(9
VaiV Z[[*X"ZcoV Xdc kVakdaV

Peso: gr 18,6



FACCIALI FILTRANTI FFP1D OV

28 PER POLVERI E AEROSOL NOCIVI

Limiti d’impiego:  per concentrazioni di contaminante fino a 4,5 X TLV.

- Principali campi di utilizzo:  laboratori, carrozzerie, settore ecologia.

- Guarnizione lungo l'area nasale.
- Carboni attivi per odori sgradevoli

6gis & - -

;688>6A: ;>AIG6CI: ;;E'9
eZg kVedg”™ dg\Vc/rX~

Peso: gr 14,9
Triri
69i$ ==
;688>6A: ;>AIG6CI: ;;E'9

Xdc kVakdaV eZg kVedg” dg\vVcrX”?

Peso: gr 18,3

EN149

EN149



FACCIALI FILTRANTI FFP2D OV

PER POLVERI E AEROSOL A MEDIA TOSSICITA 29

Limiti d’'impiego:  per concentrazioni di contaminante fino a 12 X TLV.

- Principali campi di utilizzo: ~ fonderia, acciaieria, metallurgia.
- Disponibile con guarnizione lungo 'area nasale o lungo tutto il bordo del facciale.
- Carboni attivi per odori sgradevoli.

EN149 6gi$”("'
;688>6A: ;>AIG6CI: ;;E(9
Xdc kVakdaV eZg kVedg” dg\Vc”
Peso: gr 18,4
EN149 sgis  ('--6"
;688>6A: ;>AIG6CI: ;;E(9

VaiV Z[[AXX"ZcoV Xdc kVakdaV
eZg kVedg” dg\Vc/AXA

Peso: gr 21,2



FACCIALI FILTRANTI FFP3D e FFP3D OV

30 PER POLVERI E AEROSOL TOSSICI

Limiti d’impiego:  per concentrazioni di contaminante fino a 50 X TLV.

- Principali campi di utilizzo:  industria farmaceutica, chimica, edilizia.
- Guarnizione lungo tutto il bordo del facciale, elastici regolabili.
- Carboni attivi per odori sgradevoli

6gis ()'-- 6 EN149
;688>6A: ;>AIG6CI: ;;E)9

VaiV Z[[*X"ZcoV Xdc kVakdaV

Peso: gr 25

6gis ') --6" EN149
;688>6A: ;>AIG6CI: ;;E)9

VaiV Z[[*X"ZcoV Xdc kVakdaV
eZg kVedg”™ dg\Vc/r X~

Peso: gr 27






